WSR-1000

Bruksanvisning
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INSTALLATION:


Lossa frontramen med hjälp av en skruvmejsel (fig.1).


Placera bakstycket i kopplingsdosan och sätt i batteriet.


Anslut ledarna och ställ in rätt kanal, kompatibel med YCT-100, WST-8500 (fig.3).


Sätt tillbaka frontramen (ett klickande hörs när den snäpper på plats) (fig. 4).








FUNKTIONER


Trådlösa väggströmbrytare som ersätter normala strömbrytare – praktiskt och bekvämt 


Kan användas för alla ändamål, t.ex. takbelysning, inbyggd belysning, takfläkt, ventilationsfläkt


Passar för anslutning med 2 eller 3 ledare


Tvåvägs dubbel omkoppling


AV/PÅ-funktion


Lätt att byta säkring


Räckvidd upp till 30 m. (Möbler, väggar o.d. utgör inga problem.)


Kodomkopplare för 256 kodbara digitala kanaler


Fungerar med handsändare och väggsändare


Samtliga av Nexas fjärrkontroller kan styra WSR-1000


Alla lägen är kompatibla och kan sammankopplas som styrsystem








ANVÄNDNING AV KODOMKOPPLAREN:


HUSKOD 


Möjliggör byte till annan kanal, t.ex. för att undvika sammanblandning med grannens fjärrstyrning.


Utgör även länkningskod för utökning till styrning av fler mottagare.


ENHETSKOD 


Mottagarens individuella kod.








Obs!


Koppla bort strömkällan innan du tar loss framsidan vid byte av batteri eller säkring.


Se till att strömbrytaren är frånslagen innan du byter lampa.


Väggströmbrytaren installeras i kopplingsdosa med följande mått:


Diameter: 60–80 mm


Djup: minst 41 mm.








SPECIFIKATION:


EEC-frekvens: 433,92 MHz


Strömförsörjning: 230 V +/-10%, 50 Hz


Batteri: Alkaline 2 x AAA 1,5V (UM4)


UK-frekvens: 433,92 MHz


Strömförsörjning: 240 V +/-10%, 50 Hz


Batteri: Alkaline 2 x AAA 1,5V (UM4) (Ingår ej)
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