Användar- och kodningsmanual


Gäller för OAGDR-3500, samt för samtliga sändare och mottagare av typen NEXA SERIE-Y. 

De radiostyrda kontakterna OAGDR-3500 och är avsedda för till- och frånkoppling av el aggregat, belysning, motorvärmare etc. 

OAGDR-3500 för effekter upp till 3500 W (TILL/FRÅN).

KODNING av sändare och mottagare:

Valfri Nexa fjärrkontroll kan användas (switch code)
Vid av – på slag med eventuellt bifogad nyckelrings fjärrkontroll, hänvisar vi till separat manual för KT-510. (4-kanaler)
I princip finns det dock 256 (16x16) olika kodningsmöjligheter för kodning av ytterligare sändare och kontakter (mottagare) som kan köpas separat, eller för att undvika överlappningseffekter på intilliggande aggregat. 

För att (vid behov) anpassa mottagaren till sändaren ställer du in de två vridkontakterna på aggregatets baksida med en liten skruvmejsel eller ett mynt:

Därvid tilldelas SYSTEMET en bokstav (sändarkanal A till P) och dessutom tilldelas varje 

MOTTAGARE ett eget aggregatnummer (1 – 16).


1) SÄNDARKANALEN (A till P) fastställs godtyckligt. Vridkontakten skall vridas till den valda positionen på samtliga deltagande sändare och aggregat. (fig. 1)

2) AGGREGATNUMRET (1 till 16) skall fastställas. (gäller ej KCT-510)
Detta nummer ställs endast in på den aktuella mottagaren. Det rekommenderas att först använda numren 1 – 4 för att i första hand hålla sig inom den första kontaktgruppen. (fig. 2)

Fleraggregatdrift:
Om flera aggregat avsiktligt skall kopplas samtidigt, måste dessa beläggas med samma aggregatnummer. Detta nummer kan tilldelas valfritt antal gånger. 

Vårt tips:
Inställning av SÄNDARKANALEN (A till P) skall först utföras på sändaren. 

Därefter ställs samma bokstav in på de mottagare som skall styras. 

Dessutom erhåller varje mottagare en ”privat kod” i form av ett aggregatnummer. Börja med 1 och tilldela resp ställ in numren fortlöpande i stigande ordning. 

Inställning resp styrning av aggregatnummer från handsändaren: (fig. 3)

Aggregatnumren styrs från handsändaren enligt följande:

	Skjutkontaktläge:
	Aggregatnummer:

	Kontaktgrupp I 
kopplar
	1 till 4

	Kontaktgrupp II 
kopplar
	5 till 8

	Kontaktgrupp III 
kopplar
	9 till 12

	Kontaktgrupp IV 
kopplar
	13 till 16


Felsökning:

Aggregatet kopplar inte eller kopplar bristfälligt:

+
Ingen spänning (230V) på kontakten

+
För stort avstånd eller minskad räckvidd på grund av avskärmning (laminatglas, galler, plåt, stålbetong eller dylikt)

+
Kontrollera batteriet (spänning) i sändaren (räckvidd)

+
Aktivera vid behov vridkontakten och skjutkontakten ett flertal gånger om fuktkorrosion uppstått på kontakterna.

+
Störsändningar eventuellt från annan källa. Ställ in systemkoden på samtliga aggregat till en annan bokstav. 

Utsätt ej mottagaren för direkt väta! Kan med enkelhet användas utomhus, men då mottagarens skyddslock för uttagsbrunnen är öppen försämras vatten och fuktskydd.
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