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NORSK

BRUKSANVISNING

MODELL: NEXA SB-2008

Trådløs sender / mottager for sammenkobling av opptil 12 stk. Brannvarslere.

Batteridrevet 6V

Godkjenninger:
R&TTE

CE

OBS! LES GJENNOM BÅDE DENNE BRUKSANVISNINGEN OG BRUKSANVISNINGEN FOR BRANNVARSLEREN OG TA VARE PÅ DISSE


Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan du installerer og bruker SB-2008. Les gjennom hele bruksanvisningen før du installerer og ta vare på den for fremtidige referanser.


PRODUKTBESKRIVELSE
SB-2008 er en sender/mottager for trådløs seriekobbling av Nexas brannvarslere. Opptil 12 brannvarslere kan seriekobles. Når en av brannvarslerne oppdager røyk, aktiveres samtlige seriekoblede brannvarslere. Takket være den trådløse teknikken slipper du det ekstra arbeidet med å strekke kabler. SB-2008 muliggjør seriekobling av brannvarslere på opptil 30 meters avstand og i forskjellige etasjer. 

EGENSKAPER

· Enkel installasjon.

· Innebygget sender og mottager.

· Helt trådløs kommunikasjon på 433,92 Mhz. 

· Opptill 12 enheter kan seriekobles. Alle tilkoblede brannvarslere varsler samtidig når en av dem aktiveres.

· Instillingsknapper for sende - og mottagerfrekvens på de ulike enhetene.

· Høy pålitelighet.

· Tre års garanti.

· Nexas modeller for trådløs tilkobling:

· SS-168 :
9V ionisk brannvarsler.
· SS-166 :
9V optisk brannvarsler.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strømforsyning:





6V (4 st AA 1,5 V batterier)









Alkaliske batterier anbefales









(følger med)

Sende- og mottakfrekvens:




433,92 MHz

Båndbredde: 






500 KHz

Maks avstand for sending og mottaging: 


30 meter

Maks antall seriekoblede brannvarslere:



12 st.

Strømforbruk:






500 uA (normal), 6 mA (alarm)

Temperatur område:





-10°C - +50°C

Luftfuktighet:






mindre enn 75%
PLASSERING

Modell SB-2008 brukes til trådløs seriekobling av Nexas brannvarslere. Opptil 12 brannvarslere kan seriekobles. SB-2008 kan ikke kobles til brannvarslere av andre merker.

SB-2008 / Brannvarsleren bør installeres utenfor hvert soverom og i hver etasje, også i kjelleren. Derimot behøver du ikke installere brannvarslere i kryprom eller på uinredde loft. Andre steder der brannvarslere anbefales, utover de nevnte steder, er stue, spisestue, soverom, kjøkken, loft (innredet), innvendig bod og i ganger / hall.
Viktig
Forskning viser at hver ekstra korrekte installerte brannvarsler øker sikkerheten betydlig. For høyest mulig sikkerhet anbefales at hvert rom (untatt badet) utstyres med en brannvarsler.

· Brannvarslere for minimumsbeskyttelse

O
Brannvarslere for ekstra beskyttelse.
ANBEFALT PLASSERING AV BRANNVARSLERENE

enkeltetasje

montering i rommet


husmontering
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figur 1

figur 2



figur 3

UHELDIG PLASSERING AV BRANNVARSLER


Plasser ikke SB-2008 / Brannvarsleren:


· På steder der temperaturen kan synke under 4,4oC eller overstige 37,8oC.

· På fuktige steder f.eks. nær baderommet – fukt eller damp kan utløse brannvarsleren.

· På steder der luften er helt stillestående.

· I garagen – avgasser fra bilen kan utløse brannvarsleren.

· På steder med kraftig luftsirkulasjon.

· På steder der det er veldig støvete eller skittent.
INSTALLASJON 


· Bestem hvor du skal montere SB-2008 / Brannvarsleren.

· Bruk festeplaten for å markere hvor de to hullene skal borres.

· Borr hullene og sett inn pluggene.

· Skru fast festeplaten.

· Still inn sende- og mottakefrekvensen: 

Det finnes 2 knapper på hver SB-2008 / Brannvarsler. Still knappene i samme stilling på alle brannvarslerene. Det finnes fire kombinasjoner, men det spiller ingen rolle hvilken kombinasjon du velger. Skulle det vise seg at instillingen som er valgt er på samme frekvens som naboens, må man velge en annen instilling. Sørg for at alle varslerene i samme bolig har samme instilling.   

· Sett inn 4 stk. AA 1,5V batterier i SB-2008. Det anbefales bruk av alkaliske batterier. PÅSE AT DU SETTER BATTERIENE MED PLUSS OG MINUSPOLEN KORREKT.
· Sett inn et 9V batteri i batterirommet på baksiden av brannvarsleren. Det anbefales bruk av alkaliske batterier. PÅSE AT DU SETTER BATTERIET MED PLUSS OG MINUSPOLEN KORREKT. Kontroller at metallstykket blir fullstendig nedtrykt når du setter i batteriet. 

· VIKTIG! Av sikkerhetshensyn kan brannvarsleren ikke monteres på SB-2008 hvis batteriet ikke er montert. 

· Kontroller at brannvarsleren fungerer ved å trykke inn testknappen på fremsiden før du monterer den på SB-2008. Et høyt, pulserende sirenesignal skal sette igang etter ca. 2 sekunder.

· Monter brannvarsleren på SB-2008, påse at plasthakene på SB-2008 passer i hullene på brannvarslerens underside.

· Monter SB-2008 på festplaten og vri med klokken for å låse den på plass.

· Utfør samme installasjonsprosedyre på alle de andre brannvarslerne som skal monteres. 
NB. Maks avstand mellom SB-2008 er 30 meter. 

· Kontroller at alle brannvarslerne fungerer ved å trykke inn testknappen på fremsiden. Et høyt, pulserende sirenesignal skal sette igang. De andre tilkoblede brannvarslerne begynner å pipe etter ca 8 sekunder.
[image: image1.jpg]



to sett med dipswitcher.

BRUK

SB-2008 og brannvarsleren fungerer med en gang når du setter i batteriet. Når brannvarsleren detekterer røyk eller andre partikler, begynner lysdioden å blinke hurtig og sirenesignal aktiveres. Signalet høres inntil luften rundt brannvarsleren er røykfri. SB-2008 sender et radiosignal til de andre brannvarlslerne som også begynner pipe. Lysdioden på de andre brannvarslerne kommer ikke til å blinke. For at du lett skal kunne vite hvilken av brannvarslerne som utløste først, lyder sirenen hos de andre brannvarslerne i intervaller – sirene i 7-8 sekunder, deretter 40 sekunders stillhet, sirene i 7-8 sekunder, og slik fortsetter det til det ikke er mer røyk å detetektere.  

TESTFUNKSJON

Det anbefales at du tester brannvarslerene regelmessig. Trykk på testknappen og hold den inne. Et høyt, pulserende sirenesignal skal starte hvis detektoren fungerer. I tillegg skal den røde lysdioden på brannvarsleren blinke fort når sirenen er i gang. Etter ca 8 sekunder kommer de andre brannvarslerne til pipe i ca 7-8 sekunder. VIKTIG: Du må vente i ca 45 sekunder før du tester neste varsler. Du kan også teste brannvarsleren ved å blåse røyk inn i røykkammeret. Test brannvarslerne regelmessig, minimum en gang i måneden og det er spesielt viktig å teste etter lengre tids fravær f.eks. etter ferier eller lengre reiser.

VIKTIG: 

1. Test hver enkelt brannvarsler i systemet.

2. Kontroller at den brannvarsleren som du tester setter i gang resten av brannvarslerne i systemet.

VEDLIKEHOLD 

Brannvarsleren er praktisk talt vedlikeholdsfri, men det er noen få ting du må gjøre for at den skal fungere på riktig måte.

· Test alle brannvarslerne minst en gang i måneden. 

· Bruk en støvsuger med mykt børstemunnstykke for å ta bort støv fra brannvarsleren en gang per år. Test brannvarsleren etter at du har støvsugd den.

· Modell SS-168 / SS-166 føler automatisk om batteriet begynner å bli dårlig og avgir da et kort tonesignal ca. hvert minutt. Signalet høres i minst 7 dager, men batteriet bør byttes ut umiddelbart. Levetiden på ett nytt 9 V batteri er vanligvis ett år. Det samme gjelder for batteriene i senderenheten SB-2008.

· Bytt alle batteriene i senderenheten samtidig med brannvarslerbatteriet.
Advarsel  
Forsøk aldri å reparere brannvarsleren selv – da gjelder ikke garantien!

GARANTI 
SB-2008 omfattes av en 3 års garanti fra innkjøpsdato. Garantien gjelder material- eller produksjonsfeil, men bare hvis produktet har blitt brukt riktig og vedlikeholdt som anbefalt. Garantien omfatter ikke reparasjon eller bytte av deler dersom feilen er voldt av feilaktig bruk, om produktet har blitt utsatt for unormale ytre påvirkninger, eller inngrep i apparatet. Ved feil som dekkes av garantien sendes brannvarsleren til leverandøren sammen med kjøpskvitteringen samt returporto. Firmaets ansvar er begrenset til kostnaden for å anskaffe en ny SB-2008. Firmaet er ikke erstatningspliktig for eventuelle skader eller tap som er i sammenheng med at SB-2008 ikke fungerer.

NEXA TRADING AB ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSON- ELLER MATERIELLE SKADER ELLER ANNEN SKADE SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FORÅRSAKES AV BRANN. GARANTIENS OMFANG BEGRENSES TIL REPARASJON AV PRODUKTET ELLER ERSTATNING AV SKADET ELLER FEILPRODUSERT PRODUKT MED NYTT PRODUKT FRA NEXA TRADING AB. 

NEXA TRADING AB SITT ANSVAR SKAL UNDER ALLE FORHOLD - UANSETT OM LOVEN BESKRIVER SPESIELT ERSTATNINGSANSVAR - VÆRE BEGRENSET TIL PRODUKTETS INKJØPSPRIS. DIN SB-2008 OG BRANNVARSLER ERSTATTER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET EIENDOMS-, SKADE-, INVALIDITETS- ELLER LIVFORSIKRING ELLER ANNEN FORSIKRING. ANSVAR FOR SLIK FORSIKRING ER HVER KUNDE SITT EGET ANSVAR. KONTAKT DITT FORSIKRINGSSELSKAP FOR MER INFORMASJON OM FORSIKRINGER.
Produsent:

NEXA TRADING AB.




Karljohansgatan 152




414 51 Göteboorg




SVERIGE

Telefon: 
00 46 31 14 13 80

Telefax:  
00 46 31 42 50 93
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