HDR-105
BRUKSANVISNING
Nätadapter för 12V halogenlampa 

Anslutning 
• Kontrollera att lampbelastningen ligger inom nätadapterns kapacitetsområde (se tabell).
• Nätadaptern kan parallellkopplas på primärsidan.
• Nätadaptern får inte kopplas parallellt eller i serie på sekundärsidan.
• Den maximala belastningen för nätadaptern kan anslutas till valfritt terminalpar
Ledningsdragning
• Kablarna (se bilden) måste hållas stadigt av kabelklammern för att hindra att de trycks eller dras ur läge.
• Sekundärsida: kabellängd max 2 m, min 0,3 m 

• För att förebygga radiofrekventa störningar, håll lampkabeln så kort som möjligt och förlägg kablarna på avstånd från jordade metallytor och i möjligaste mån separerade från matningskablar. Förlägg inga kablar längs nätadaptern.
• Om enskilda ledare i en kabel används måste kablarna på sekundärsidan bestå av tvinnade par. 

Temperaturer 

• Undvik höga temperaturer. Placera inte nätadaptern nära lampan (minsta avstånd
0,3 m). Max tillåten omgivningstemperatur får inte överskridas. 

• Se till att det finns tillräckligt mycket fritt utrymme för att undvika ackumulering av värme. I kritiska installationer måste temperaturen (vid tc = 75 (C) regleras. 

Varning
• Denna strömriktare har nätanslutna lindningar. • Nätadaptrar måste installeras av elektriker. 
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Obs!
[image: image1]Nätadaptrar får inte användas i samma kretsar som induktiva
belastningar (lysrör, urladdningslampor, ventilationsfläktar etc.). Vid manövrering 
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av induktiva laster kan det uppstå spänningstransienter på tusentals volt som kan 
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skada nätadaptern.
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